
V
e

r.1
1/

23
 

GEGEVENSBLAD 6002-0100 

DCCT Pro2 Command+ Module  
www.buckleysinternational.com 

AFTERSALES-SERVICE / TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
Alle producten van Buckleys worden gemaakt in het kader van een kwaliteitsbeheersysteem dat voldoet aan de eisen van BS EN ISO 9001:2015 en ze worden geleverd met een "terug naar 
de basis”-garantie van één jaar.  De apparatuur is robuust en betrouwbaar en doet jarenlang dienst als deze onderhouden wordt overeenkomstig onze instructies. Wij raden een jaarlijkse 
herkalibratie aan.  Buckleys beschikt over complete reparatie en kalibratiefaciliteiten; wij bieden een snelle service voor de apparatuur van onze klanten. Advies over specifieke applicaties 
voor alle producten van Buckleys is verkrijgbaar bij onze technische afdeling.  Neem contact met ons op per telefoon of via e-mail aan de hand van de onderstaande contactgegevens. 

Buckleys (UVRAL) Ltd.  
Buckleys House, Unit G, Concept Court, Shearway Business Park, Shearway Road, Folkestone, Kent. CT19 4RG. VK 
Tel: +44 (0)1303 278888 E-mailadres: sales@buckleys.co.uk Website: www.buckleysinternational.com 

De testapparaten DCCT Pro2 met netvoeding zijn ideaal voor het snel 
en effectief testen van poreusheid van niet-geleidende coatings. Ze 
zijn voorzien van een instelbare hogesnelheidsteller en specifiek 
ontworpen voor gebruik in geautomatiseerde productieprocessen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

DCCT Pro2-eenheden worden veelvuldig gebruikt in de productie-
industrie voor het controleren van kabels, kunststoffen platen, 
accubakken, vormgegoten onderdelen en niet-geleidende coatings 
op stalen pijpleidingen. Deze eenheden kunnen worden 
geprogrammeerd voor de uitgangsspanning, gevoeligheid en 
timingparameters van uw keuze. 

De eenheid omvat een gebruikersinterface met op het voorpaneel 
een aan/uit-knop voor hoogspanning, een interlock-ingangsbus en 
een potentiaalvrije wisselrelaisuitgang. 

Het instrument is ingebouwd in een compacte en robuuste aluminium 
behuizing en biedt de mogelijkheid van de bediening op afstand van 
de DCCT Pro2 Output modules van Buckleys. 

Er kunnen maximaal vier uitgangsmodules tegelijk worden 
aangestuurd, dat kan gaan om een eenheid met een of twee 
kanalen al naargelang de vereisten voor de installatie.  De eenheden 
worden zijn verbonden door een laagspanningsnetwerkkabel met 4 
aders.  De kabel en connectors zijn verkrijgbaar bij Buckleys.  

Buckleys ontwerpt en levert speciaal voor uw applicatie gemaakte 
elektroden – neem contact op met ons over uw vereisten. 
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Kenmerken 
• Robuuste metalen behuizing. 
• Digitale regeling maakt eenvoudige instelling van uitgangsspanning, 

gevoeligheid en timing parameters mogelijk 
• Op een duidelijk leesbaar display worden de uitgangsspanning en -

stroom aangegeven 
• Hoogspannings- en alarmstatus worden weergegeven met 

achtergrondverlichting met verschillende kleuren 
• Instelbare hogesnelheidstellers 
• Zichtbare en hoorbare alarmen 
• Geschikt voor het testen van uiteenlopende snelheden tijdens het proces 
• Kan worden geïntegreerd in geautomatiseerd testen voor discrete items 
• Voldoet aan BS EN 62230 (voorheen BS 5099) 
• UKCA- & CE-goedkeuring 

Specificaties 
• Spanning netvoeding: 90-250 VAC (via “Brits netsnoer” IEC C13) 
• Bereik uitgangsspanning: 0,9 – 40 kV 
• Maximale uitgangsstroom: < 1 mA (continu) 
• Gevoeligheidsbereik alarm: 10 μA - 450 μA (in de fabriek ingesteld op 200 
μA) 

• Gewicht (eenheid): 1,8 kg 
• Gewicht (verpakt) 9,7 kg 
• Afmetingen (eenheid): 175 x 221 x 85 mm 
• Afmetingen (verpakt): 580 x 440 x 240 mm 
• Nauwkeurigheid meter: < 10 kV: +/- 10 V. >=10 kV +/- 100 V    
• Stroommeter FSD: 450 μA 
• Maximale relatieve vochtigheid: 80 % niet-condenserend 
• Temperatuurbereik: 0 °C – +40 °C 

Set bestaat uit: 

Item Beschrijving 

A DCCT Pro2 Command+ Module (5700-0376) 

B Netsnoer (6005-0077) 

C Gebruikershandleiding (5830-0063) 

D Netwerkafsluitplug (6005-0497) 

E Waterdichte koffer (5005-0091) 
 

Alle onderdelen zijn apart verkrijgbaar als accessoires of reserveonderdelen. 
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